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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

FUSIBLES BASSE TENSION –

Partie 4-1: Prescriptions supplémentaires concernant les éléments
de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs

à semi-conducteurs –
Sections I à III: Exemples d’éléments de remplacement normalisés

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60269-4-1 a été établie par le sous-comité 32B: Coupe-circuit à
fusibles à basse tension, du comité d'études 32 de la CEI: Coupe-circuit à fusibles.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

32B/387/FDIS 32B/393/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006-04. A
cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

LOW-VOLTAGE FUSES –

Part 4-1: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices –

Sections I to III: Examples of types of standardized fuse-links

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60269-4-1 has been prepared by subcommittee 32B: Low-voltage
fuses, of IEC technical committee 32: Fuses.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

32B/387/FDIS 32B/393/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006-04. At this date, the publication will be

•  reconfirmed;

•  withdrawn;

•  replaced by a revised edition, or

•  amended.

Copyright International Electrotechnical Commission 
Provided by IHS under license with IEC

Document provided by IHS Licensee=/5943408001,  03/29/2004 21:25:12 MST
Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group
at 303-397-2295.

--`,,`,`,``,````,,,,,`,````,```-`-`,,`,,`,`,,`---



– 8 – 60269-4-1   CEI:2002

FUSIBLES BASSE TENSION –

Partie 4-1: Prescriptions supplémentaires concernant les éléments
de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs

à semi-conducteurs –
Sections I à III: Exemples d’éléments de remplacement normalisés

Note explicative – Etant donné qu’il convient de lire la présente norme conjointement avec la
CEI 60269-1 et la CEI 60269-4, la correspondance de la numérotation des articles et
paragraphes a été respectée.

1 Généralités

Les éléments de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs
correspondant aux sections suivantes doivent répondre à l’ensemble des paragraphes de la

•  CEI 60269-1: Fusibles basse tension – Partie 1: Règles générales; et de la

•  CEI 60269-4: Fusibles basse tension – Quatrième partie: Prescriptions supplémentaires
concernant les éléments de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs à
semi-conducteurs

ainsi qu’aux règles énoncées dans les sections qui leur sont applicables.

La présente norme est divisée en trois sections traitant chacune d’un exemple spécifique de
dimensions normalisées.

Section I: Eléments de remplacement à platines
Type A
Type B
Type C

Section II: Eléments de remplacement à plots
Type A
Type B

Section III: Eléments de remplacement à capsules cylindriques
Type A

La présente norme couvre des systèmes de dimension mais ne normalise pas les
caractéristiques.

Les éléments de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs
peuvent également avoir les mêmes dimensions que ceux de

la CEI 60269-2-1: Section I
la CEI 60269-2-1: Section III
la CEI 60269-3-1: Section I

En plus de satisfaire aux prescriptions de la CEI 60269-4, la puissance dissipée des éléments
de remplacement ne doit pas dépasser la puissance dissipable des socles et des ensembles
porteurs associés. Si la puissance dissipée de l'élément de remplacement dépasse la
puissance dissipable du socle ou de l’ensemble porteur normalisés, des coefficients de
déclassement doivent être donnés par le fabricant.
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LOW-VOLTAGE FUSES –

Part 4-1: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices –

Sections I to III: Examples of types of standardized fuse-links

Explanatory note – In view of the fact that this standard should be read together with
IEC 60269-1 and 60269-4, the numbering of its clauses and subclauses is made to correspond
to the latter.

1  General

Fuse-links for the protection of semiconductor devices according to the following sections shall
comply with all subclauses of

•  IEC 60269-1: Low-voltage fuses – Part 1: General requirements; and

•  IEC 60269-4: Low-voltage fuses – Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the
protection of semiconductor devices

and shall comply with the requirements laid down in the relevant sections.

This standard is divided into three sections, each dealing with specific examples of
standardized dimensions.

Section I: Fuse-links having bolted connections
Type A
Type B
Type C

Section II: Fuse-links with flush end connections
Type A
Type B

Section III: Fuse-links with cylindrical contact caps
Type A

This standard covers dimensional systems but does not standardize characteristics.

Fuse-links for the protection of semiconductor devices may also have the same dimensions as
fuse-links to:

IEC 60269-2-1: Section I
IEC 60269-2-1: Section III
IEC 60269-3-1: Section I

In addition to meeting the requirements of IEC 60269-4, the power dissipation of the fuse-link
shall not exceed the power acceptance of the associated fuse bases or fuseholders. Where the
power dissipation of the fuse-link exceeds the power acceptance of the standardized fuse base
or fuseholder, de-rating values shall be given by the manufacturer.
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Section IA – Eléments de remplacement à platines du type A

1.1 Domaine d’application

Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent aux éléments de remplacement à platines,
dont les dimensions satisfont aux prescriptions données dans les figures 1(IA) à 3(IA) de
cette section. Leurs tensions et courants assignés sont ceux qui suivent:

•  230 V en courant alternatif jusqu’à 900 A;

•  690 V en courant alternatif jusqu’à 710 A.

7 Conditions normales d'établissement

7.1 Réalisation mécanique

Les dimensions normalisées des éléments de remplacement sont données dans les figures
1(IA) à 3(IA).

7.1.7 Construction de l’élément de remplacement

Pour montrer qu’un élément de remplacement a fonctionné, un élément de remplacement
doté d’un indicateur de déclenchement peut être utilisé en parallèle avec les éléments de
remplacement. Les dimensions normalisées des éléments de remplacement à percuteur sont
données dans la figure 4(IA).

B

J

H E

G

A

D

K

F

IEC   015/02

Dimensions en millimètres

Tension
type

assignée

V

Courant type
maximum
assigné

A

A

max.

B

max.

D

max.

E

nom.

F

max.

G

nom.

H

nom.

J

min

K

max.

230 20 29 8,7 47,6 6,4 0,9 38 4 4,8 8,8

690 20 55 8,7 75 6,4 0,9 64,5 4 4,8 8,8

230 180 29,2 17,7 58,4 12,7 2,5 42 6,4 7,9 19,3

690 100 50,6 17,7 79,8 12,7 2,5 63,5 6,4 7,9 19,3

230 450 32,6 38,2 85 25,4 3,3 59 10,3 13 41,5

690 355 60 38,2 114 25,4 3,3 85 10,3 13 41,5

Figure 1 (IA) – Eléments de remplacement à corps simple
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Section IA – Fuse-links with bolted connections, type A

1.1  Scope

The following supplementary requirements apply to fuse-links having bolted connections,
whose dimensions comply with the requirements given in figures 1(IA) to 3(IA) of this section.
Their rated voltages and currents are as follows:

•  230 V a.c. up to 900 A;

•  690 V a.c. up to 710 A.

7  Standard conditions for construction

7.1  Mechanical design

The standardized dimensions of the fuse-links are given in figures 1(IA) to 3(IA).

7.1.7  Construction of a fuse-link

For indication of operation a trip indicator fuse-link may be used in parallel with the fuse-links.
The standardized dimensions of the indicating fuse-links are given in figure 4(IA).

B

J

H E

G

A

D

K

F

IEC   015/02

Dimensions in millimetres

Typical
voltage
rating

V

Typical
maximum

current rating
A

A
max.

B
max.

D
max.

E
nom.

F
max.

G
nom.

H
nom.

J
min.

K
max.

230 20 29 8,7 47,6 6,4 0,9 38 4 4,8 8,8

690 20 55 8,7 75 6,4 0,9 64,5 4 4,8 8,8

230 180 29,2 17,7 58,4 12,7 2,5 42 6,4 7,9 19,3

690 100 50,6 17,7 79,8 12,7 2,5 63,5 6,4 7,9 19,3

230 450 32,6 38,2 85 25,4 3,3 59 10,3 13 41,5

690 355 60 38,2 114 25,4 3,3 85 10,3 13 41,5

Figure 1 (IA) – Single body fuse-links
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G

E

J

H B

K

F

A

D IEC   016/02

Dimensions en millimètres

Tension
type

assignée

V

Courant
type

maxi-
mum

assigné
A

A

max.

B

max.

D

max.

E

nom.

F

nom.

G

nom.

H

nom.

J

min.

K

max.

230 900 32,6 38,2 85 25,4 6,4 59 10,3 13 83

690 710 60 38,2 114 25,4 6,4 85 10,3 13 83

Figure 2 (IA) – Eléments de remplacement à double corps
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G

E

J

H B

K

F

A

D IEC   016/02

Dimensions in millimetres

Typical
voltage
rating

V

Typical
maximum

current
rating

A

A
max.

B
max.

D
max.

E
nom.

F
nom.

G
nom.

H
nom.

J
min.

K
max.

230 900 32,6 38,2 85 25,4 6,4 59 10,3 13 83

690 710 60 38,2 114 25,4 6,4 85 10,3 13 83

Figure 2 (IA) – Double body fuse-links
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J

A
D

K

F

G

H

E B

K

IEC   016/02

Dimensions en millimètres

Tension
type

assignée

V

Courant
type

maximum
assigné

A

A
max.

B
max.

D
max.

E
nom.

F
max.

G
nom.

H
nom.

J
min.

K
max.

690 200 50,6 37 95 32 1,6 70 8,7 10,3 19,9

Figure 3 (IA) – Eléments de remplacement jumelés

∅ GE

F (course)

B

A

D

Percuteur qui se déclenche
quand le fusible fonctionne
(peut aussi être utilisé
pour déclencher
un matériel auxiliaire)

∅ C

IEC   017/02

Dimensions en millimètres

Tension
type

assignée
V

A

max.

B

nom.

∅ C

nom.

D

max.

E

nom.

F

nom.

∅ G

max.

230 48 0,8 6,4 5,6 19 5,6 7,9

690 62 0,8 6,4 5,6 19 5,6 7,9

Figure 4 (IA) – Eléments de remplacement à percuteur

Copyright International Electrotechnical Commission 
Provided by IHS under license with IEC

Document provided by IHS Licensee=/5943408001,  03/29/2004 21:25:12 MST
Questions or comments about this message: please call the Document Policy Group
at 303-397-2295.

-
-
`
,
,
`
,
`
,
`
`
,
`
`
`
`
,
,
,
,
,
`
,
`
`
`
`
,
`
`
`
-
`
-
`
,
,
`
,
,
`
,
`
,
,
`
-
-
-



60269-4-1 © IEC:2002 – 15 –

J

A
D

K

F

G

H

E B

K

IEC   016/02

Dimensions in millimetres

Typical
voltage
rating

V

Typical
maximum

current
rating

A

A
max.

B
max.

D
max.

E
nom.

F
max.

G
nom.

H
nom.

J
min.

K
max.

690 200 50,6 37 95 32 1,6 70 8,7 10,3 19,9

Figure 3 (IA) – Twin body fuse-links

∅ GE

F (travel)

B

A

D

Striker released when
fuse operates (can also
be used for operating
auxilary equipment)

∅ C

IEC   017/02

Dimensions in millimetres

Typical
voltage
rating

V

A
max.

B
nom.

ØC
nom.

D
max.

E
nom.

F
nom.

ØG
max.

230 48 0,8 6,4 5,6 19 5,6 7,9

690 62 0,8 6,4 5,6 19 5,6 7,9

Figure 4 (IA) – Trip indicator fuse-links
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Section IB – Eléments de remplacement à platines du type B

1.1 Domaine d’application

Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent aux éléments de remplacement à platines,
dont les dimensions satisfont aux prescriptions données dans les figures 1(IB) et 2(IB) de
cette section.

7.1 Réalisation mécanique

Les dimensions normalisées des éléments de remplacement sont données dans les figures
1(IB) et 2(IB).

Les éléments de remplacement ayant d’autres dimensions pour leurs fixations, par exemple
des encoches, des plots longitudinaux ou latéraux, doivent faire l’objet d’un accord entre le
constructeur et l’utilisateur.

7.1.7 Construction de l’élément de remplacement

Si les éléments de remplacement ont un percuteur, la position du percuteur doit faire l’objet
d’un accord entre le constructeur et l’utilisateur.
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Section IB – Fuse-links with bolted connections, type B

1.1  Scope

The following supplementary requirements apply to fuse-links having bolted connections,
whose dimensions comply with the requirements given in figures 1(IB) and 2(IB) of this section.

7.1  Mechanical design

The standardized dimensions of the fuse-links are given in figures 1(IB) and 2(IB).

Fuse-links with other fixing dimensions, for example elongated holes, longitudinal or cross
slots, shall be agreed between manufacturer and user.

7.1.7  Construction of a fuse-link

If the fuse-links are provided with an indicator, then the position of the indicator has to be
agreed between manufacturer and user.
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3) 4)

e2

3 max.

48 max.
e1

i

a211 min.

2

ib

10 max.

1)

h1

1)

10 max.

e 2)

X

2

5 min.

Détail X

+1,0
–0,5

a1

4)

h1 10 0
–0,3

10 0
–1

6 0
–0,3

2,5 +0,5
0

IEC   018/02

Dimensions en millimètres

Taille du
fusible

e a1 a2 b e1 e2 h1 h2 i

±±±±2 max. max. min. max. max. 0,3
0  

+ 0  
0,5−

000 80 105 56 20 51 21 M8 9 9

00 80 105 56 20 51 30 M10 11 11

110 140 86

1) Filetage ou trou correspondant pour les sorties plates
2) Distance entre les bornes
3) Percuteur
4) Patte pour appareil de signalisation (le cas échéant)

Figure 1 (IB) – Fusibles de tailles 000 et 00
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3) 4)

e2

3 max.

48 max.
e1

i

a211 min.

2

ib

10 max.

1)

h1

1)

10 max.

e 2)

X

2

5 min.

Detail X

+1,0
–0,5

a1

4)

h1 10 0
–0,3

10 0
–1

6 0
–0,3

2,5 +0,5
0

IEC   018/02

Dimensions in millimetres

Body size e a1 a2 b e1 e2 h1 h2 i

±±±±2 max. max. min. max. max. 0,3 
0   

+ 0 
0,5-

000 80 105 56 20 51 21 M8 9 9

00 80 105 56 20 51 30 M10 11 11

110 140 86

1) Thread or corresponding through-hole for flat terminations
2) Distance of terminals
3) Indicator
4) Lug for signalling device (if required)

Figure 1 (IB) – Body sizes 000 and 00
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C

D

12,5 max.

1)
h1 h2

1)

12,5 max.

e 2)

14 min.

5), 6) 4) 6) 6

a2

a1

ib

A

B

i

e4

e1

e1

2

3)

2,5

5 min.

Detail X

+1,5
-0,5

X
5)

5)

5)

E

5)

10 0
–0,3

10 0
–1

6 0
–0,3

2,5 +0,5
0

IEC   019/02

Dimensions en millimètres

Taille du
fusible

e a1 a2 b e1 e4 h1 h2 i

±±±±2 max. max. min. max. max. 0,3
0  

+ 0  
0,5−

0 80 110 50 19 45 6,5 M10 11 11

110 150 80

1 80 110 50 24 53 6,5 M10 11 11

110 150 80

2 80 110 50 24 61 6,5 M10 11 11

110 150 80

3 80 110 50 29 76 6,5 M12 13 13

110 150 80 7) 8)

1) Filetage ou trou correspondant pour les sorties plates
2) Distance entre les bornes
3) Percuteur (le cas échéant)
4) Appareil de signalisation, position A ou B (le cas échéant)
5) Variantes de position C, D et E pour la patte pour appareil de signalisation (le cas échéant)
6) Pattes d’accrochage de dimensions conformes à la CEI 60269-2-1, figure 1(I) (le cas échéant)
7) M10 également possible
8) 11 également possible pour M10

Figure 2 (IB) – Fusibles de tailles 0, 1, 2 et 3
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C

D

12,5 max.

1)
h1 h2

1)

12,5 max.

e 2)

14 min.

5), 6) 4) 6) 6

a2

a1

ib

A

B

i

e4

e1

e1

2

3)

2,5

5 min.

Detail X

+1,5
-0,5

X
5)

5)

5)

E

5)

10 0
–0,3

10 0
–1

6 0
–0,3

2,5 +0,5
0

IEC   019/02

Dimensions in millimetres

Body
size

e a1 a2 b e1 e4 h1 h2 i

±±±± 2 max. max. min. max. max. 0,3 
0   

+ 0 
0,5-

0 80 110 50 19 45 6,5 M10 11 11

110 150 80

1 80 110 50 24 53 6,5 M10 11 11

110 150 80

2 80 110 50 24 61 6,5 M10 11 11

110 150 80

3 80 110 50 29 76 6,5 M12 13 13

110 150 80 7) 8)

1) Thread or corresponding through-hole for flat terminations
2) Distance of terminals
3) Indicator (if required)
4) Signalling device, position A or B (if required)
5) Alternative positions C, D and E for lug for signalling device (if required)
6) Gripping lugs, dimensions according to figure 1(I) of IEC 60269-2-1 (if required)
7) M10 also possible
8) 11 also possible for M10

Figure 2 (IB) – Body sizes 0, 1, 2 and 3
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Section IC – Eléments de remplacement à platines du type C

1.1 Domaine d’application

Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent aux éléments de remplacement à platines,
dont les dimensions satisfont aux prescriptions données dans la figure 1(IC) de cette section.
Leurs tensions et courants assignés sont ceux qui suivent:

– 130 V en courant alternatif jusqu’à 1 000 A;
– 250 V en courant alternatif jusqu’à 800 A;
– 500 V en courant alternatif jusqu’à 1 200 A;
– 700 V en courant alternatif jusqu’à 600 A;
– 1 000 V en courant alternatif jusqu’à 800 A.

7.1 Réalisation mécanique

Les dimensions normalisées des éléments de remplacement sont données dans la figure
1(IC).
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Section IC – Fuse-links with bolted connections, type C

1.1  Scope

The following supplementary requirements apply to fuse-links having bolted connections,
whose dimensions comply with the requirements given in figure 1 (IC) of this section. Their
rated voltages and currents are as follows:

– 130 V a.c. up to 1 000 A;
– 250 V a.c. up to 800 A;
– 500 V a.c. up to 1 200 A;
– 700 V a.c. up to 600 A;
– 1 000 V a.c. up to 800 A.

7.1  Mechanical design

The standardized dimensions of the fuse-links are given in figure 1 (IC).
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A
B

C

B1

B2
H

E

D

F
G

IEC   020/02

Dimensions en millimètres

Tension
assignée

V

Courant
assigné

A

A

max.

B

nom.

B1

max.

B2

min.

C

max.

D

max.

E

max.

F

min.

G

max.

H

max.

130 65 – 400 69,1 52,4 57,5 45 31 29,1 5,2 22,6 8,3 11,9

450 –1 000 90,6 62,0 67 47,5 33,4 40,9 6,8 25,8 10,7 12,3

250 35 – 60 82,6 61,9 67,5 55,5 42,9 21 3,6 19,5 9,1 14,1

65 – 200 81,1 60,3 64 54 42,9 31,8 5,2 25,8 9,1 12,3

225 – 800 99,2 70,6 79 55,5 42,1 51,2 6,8 38,5 12,3 20,2

500 35 – 60 82,6 62,7 67,5 54 42,9 21 3,6 19,5 9,1 13,6

65 – 100 93,5 73,0 79 66,5 55,6 25,8 3,7 19,5 9,3 17,9

110 – 200 93,8 73,0 76,5 66,5 55,7 31,4 5,2 25,8 9,1 15,5

225 – 400 111,9 83,3 89 68 54,8 38,5 6,8 25,8 11,4 19,9

450 – 600 115,6 86,5 91,5 69 58 51,2 6,8 38,5 12,3 20,2

700 – 800 166 110,0 128 85,5 58 63,9 10,1 51,2 15,9 33,4

900 –1 200 178,6 127,0 140 110 84,2 77,4 11,5 60,7 17,9 30,6

700 35 – 60 112,6 92,1 100 72 74,6 25,8 5,2 25,8 10,7 19,8

65 – 100 113,6 92,1 95,5 72 74,6 31,4 5,2 25,8 10,7 18,6

110 – 200 131 102,4 108 72 73,8 38,5 6,8 25,8 12,3 21

225 – 400 131 102,4 111 73 73,8 51,2 6,8 38,5 14,7 20,2

450 – 600 181,6 129,4 147 81 73,9 63,9 10,1 51,2 16,3 0,4

1 000 35 – 60 128,6 108,0 111 98 90,5 25,8 5,2 19,5 8,3 9,9

65 – 100 128,6 108,0 111 104 90,5 31,4 5,2 25,8 9,3 10,7

110 – 200 146,9 118,4 123 104 89,7 39,3 6,8 25,8 11,7 12,3

225 – 400 148,1 118,4 124 104 90,5 51,2 6,8 38,5 11,4 20,1

450 – 800 197,7 150,8 154 117 101,6 89,8 10,1 51,2 16,3 30,9

Figure 1 (IC) – Eléments de remplacement à platines du type C
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A
B

C

B1

B2
H

E

D

F
G

IEC   020/02

Dimensions in millimetres

Voltage
rating

V

Current
rating

A

A
max.

B
nom.

B1
max.

B2
min.

C
max.

D
max.

E
max.

F
min.

G
max.

H
max.

130 65 – 400 69,1 52,4 57,5 45 31 29,1 5,2 22,6 8,3 11,9

450 –1 000 90,6 62,0 67 47,5 33,4 40,9 6,8 25,8 10,7 12,3

250 35 – 60 82,6 61,9 67,5 55,5 42,9 21 3,6 19,5 9,1 14,1

65 – 200 81,1 60,3 64 54 42,9 31,8 5,2 25,8 9,1 12,3

225 – 800 99,2 70,6 79 55,5 42,1 51,2 6,8 38,5 12,3 20,2

500 35 – 60 82,6 62,7 67,5 54 42,9 21 3,6 19,5 9,1 13,6

65 – 100 93,5 73,0 79 66,5 55,6 25,8 3,7 19,5 9,3 17,9

110 – 200 93,8 73,0 76,5 66,5 55,7 31,4 5,2 25,8 9,1 15,5

225 – 400 111,9 83,3 89 68 54,8 38,5 6,8 25,8 11,4 19,9

450 – 600 115,6 86,5 91,5 69 58 51,2 6,8 38,5 12,3 20,2

700 – 800 166 110,0 128 85,5 58 63,9 10,1 51,2 15,9 33,4

900 –
1 200

178,6 127,0 140 110 84,2 77,4 11,5 60,7 17,9 30,6

700 35 – 60 112,6 92,1 100 72 74,6 25,8 5,2 25,8 10,7 19,8

65 – 100 113,6 92,1 95,5 72 74,6 31,4 5,2 25,8 10,7 18,6

110 – 200 131 102,4 108 72 73,8 38,5 6,8 25,8 12,3 21

225 – 400 131 102,4 111 73 73,8 51,2 6,8 38,5 14,7 20,2

450 – 600 181,6 129,4 147 81 73,9 63,9 10,1 51,2 16,3 0,4

1 000 35 – 60 128,6 108,0 111 98 90,5 25,8 5,2 19,5 8,3 9,9

65 – 100 128,6 108,0 111 104 90,5 31,4 5,2 25,8 9,3 10,7

110 – 200 146,9 118,4 123 104 89,7 39,3 6,8 25,8 11,7 12,3

225 – 400 148,1 118,4 124 104 90,5 51,2 6,8 38,5 11,4 20,1

450 – 800 197,7 150,8 154 117 101,6 89,8 10,1 51,2 16,3 30,9

Figure 1 (IC) – Bolted fuse-links, type C
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Section IIA – Eléments de remplacement à plots du type A

1.1 Domaine d’application

Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent aux éléments de remplacement à plots,
dont les dimensions satisfont aux prescriptions données dans les figures 1(IIA). Ces éléments
de remplacement ont des courants assignés inférieurs ou égaux à 5 000 A et des tensions
assignées inférieures ou égales à 1 250 V en courant alternatif.

7.1 Réalisation mécanique

Les dimensions normalisées des éléments de remplacement sont données dans les figures 1(IIA).

7.1.7 Construction de l’élément de remplacement

Les éléments de remplacement peuvent avoir des percuteurs et s’ils existent, leurs positions
normalisées sont données dans les figures 1(IIA).

B

1)

E

L

B

B

∅ C

D

33 nom.

B

D

Fusible de taille 430 nom.

D

Fusible de taille 4
à 2 trous

à 4 trous

Variantes de la position
du percuteur

Variantes de la position
du percuteur Variantes de la position

du percuteur
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Section IIA – Fuse-links with flush end connections type A

1.1  Scope

The following supplementary requirements apply to fuse-links having flush end connections
whose dimensions comply with the requirements given in figures 1(IIA). They have rated
currents up to 5 000 A and rated voltages up to 1 250 V a.c.

7.1  Mechanical design

The standardized dimensions of the fuse-links are given in figures 1(IIA).

7.1.7  Construction of a fuse-link

The fuse-links may have indicators and if they are fitted the standardized positions are shown
in figures 1(IIA).

B

1)

E

L

B

B

∅ C

D

33 nom.

B

D

Body size 430 nom.

D

Body size 4
2 hole

4 hole

Alternative
indicator positions

Alternative
indicator positions Alternative

indicator positions
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Dimensions en millimètres

D
Taille

du
fusible

Tension
assignée
maximale
préférée

V

Courant
assigné
maximal
préféré

A

L
(max.)

B
(max.)

C
(min.)

Filetage
Profon-

deur
minimale

E

00 690 400 65 30x48 15 M8 5 0,2

01 690 630 53 45 17 M8 5 0,2

01 1 000 500 77 45 17 M8 5 0,2

01 1 250 400 82 45 17 M8 5 0,2

1 690 1 000 53 53 19 M8 8 0,3

1 1 000 800 77 53 19 M8 8 0,3

1 1 250 630 82 53 19 M8 8 0,3

2 690 1 600 53 61 23 M10 9 0,4

2 1 000 1 250 77 61 23 M10 9 0,4

2 1 250 1 000 82 61 23 M10 9 0,4

3 690 2 500 53 76 28 M12 9 0,5

3 1 000 2 000 93 76 28 M12 9 0,5

3 1 250 1 600 99 76 28 M12 9 0,5

4 trous

4 690 5 000 67 115 50 M10 9 2,0

4 1 000 4 000 89 115 50 M10 9 2,0

4 1 250 3 150 110 115 50 M10 9 2,0

2 trous

4 690 5 000 94 115 50 M12 10 2,0

4 1 000 4 000 100 115 50 M12 10 2,0

4 1 250 3 150 120 115 50 M12 10 2,0

1) Distance minimale entre la face de montage et les autres caractéristiques du fusible.

Figure 1 (IIA) – Eléments de remplacement à plots du type A
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Dimensions in millimetres

D
Body
size

Preferred
maximum

voltage
rating

V

Preferred
maximum

current
rating

A

L
(max.)

B
(max.)

C
(min.)

Thread Minimum
depth

E

00 690 400 65 30x48 15 M8 5 0,2

01 690 630 53 45 17 M8 5 0,2

01 1 000 500 77 45 17 M8 5 0,2

01 1 250 400 82 45 17 M8 5 0,2

1 690 1 000 53 53 19 M8 8 0,3

1 1 000 800 77 53 19 M8 8 0,3

1 1 250 630 82 53 19 M8 8 0,3

2 690 1 600 53 61 23 M10 9 0,4

2 1 000 1 250 77 61 23 M10 9 0,4

2 1 250 1000 82 61 23 M10 9 0,4

3 690 2 500 53 76 28 M12 9 0,5

3 1 000 2 000 93 76 28 M12 9 0,5

3 1 250 1 600 99 76 28 M12 9 0,5

4 hole
4 690 5 000 67 115 50 M10 9 2,0

4 1 000 4 000 89 115 50 M10 9 2,0

4 1 250 3 150 110 115 50 M10 9 2,0

2 hole
4 690 5 000 94 115 50 M12 10 2,0

4 1 000 4 000 100 115 50 M12 10 2,0

4 1 250 3 150 120 115 50 M12 10 2,0

1) Minimum distance between mounting face and other fuse features.

Figure 1 (IIA) – Flush end fuse-links type A
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Section IIB – Eléments de remplacement à plots du type B

1.1 Domaine d’application

Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent aux éléments de remplacement à plots,
dont les dimensions satisfont aux prescriptions données dans les figures 1(IIB) de cette
section. Leurs tensions et courants assignés sont ceux qui suivent:

– 130 V ou 150 V en courant alternatif, jusqu’à 6 000 A;
– 250 V en courant alternatif jusqu’à 4 500 A;
– 600 V en courant alternatif jusqu’à 2 000 A.

7.1 Réalisation mécanique

Les dimensions normalisées des éléments de remplacement sont données dans la figure 1(IIB).

Deux vis de fixation

C C C

D D D

B

A A A

B B

Quatre vis de fixation Six vis de fixation

IEC   022/02

Dimensions en millimètres

Tension
assignée

V

Courant
assigné

A
A

max.
B

max.
C

max.
D

max.
Filetage

pouces a

Vis de
fixation

130 / 150 1 000 – 2 000 49,2 51,2 25,8 3/8″  – 24 × ½″ 2

2 500 – 3 000 49,2 76,6 38,5 ½″  – 20 × ½″ 2

3 500 – 4 000 49,2 89,5 38,5 38,5 ½″  – 20 × ½″ 4

5 000 – 6 000 61,9 146,5 38,5 38,5 ½″  – 20 × ½″ 6

250 800 – 1 200 67,4 76,6 38,5 3/8″  – 24 × ½″ 2

1 500 – 2 500 67,4 88,5 38,5 38,5 3/8″  – 24 × ½″ 4

3 000 – 4 500 67,4 114,7 38,5 38,5 ½″  – 20 × ½″ 4

600 700 - 800 103,2 76,6 38,5 3/8″  – 24 × ½″ 2

1 000 – 1 200 103,2 89,5 38,5 38,5 3/8″  – 24 × ½″ 4

1 500 – 2 000 103,2 114,7 38,5 38,5 ½″  – 20 × ½″ 4

a Diamètre – filetage par pouces × profondeur

Figure 1 (IIB) – Eléments de remplacement à plots du type B
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Section IIB – Fuse-link with flush end connections, type B

1.1  Scope

The following supplementary requirements apply to fuse-links having flush end connections,
whose dimensions comply with the requirements given in figure 1 (IIB) of this section. Their
rated voltages and currents are as follows:

– 130 V or 150 V a.c. up to 6 000 A;
– 250 V a.c. up to 4 500 A;
– 600 V a.c. up to 2 000 A.

7.1  Mechanical design

The standardized dimensions of the fuse-links are given in figure 1 (IIB).

Four fixing screws Six fixing screwsTwo fixing screws

C C C

D D D

B

A A A

B B

IEC   022/02

Dimensions in millimetres

Voltage
rating

V

Current rating
A

A
max.

B
max.

C
max.

D
max.

Thread
inches a

Fixing
screws

130 / 150 1 000 – 2 000 49,2 51,2 25,8 3/8″  – 24 × ½″ 2

2 500 – 3 000 49,2 76,6 38,5 ½″  – 20 × ½″ 2

3 500 – 4 000 49,2 89,5 38,5 38,5 ½″  – 20 x ½″ 4

5 000 – 6 000 61,9 146,5 38,5 38,5 ½″  – 20 × ½″ 6

250 800 – 1 200 67,4 76,6 38,5 3/8″  – 24 × ½″ 2

1 500 – 2 500 67,4 88,5 38,5 38,5 3/8″  – 24 × ½″ 4

3 000 – 4 500 67,4 114,7 38,5 38,5 ½″  – 20 × ½″ 4

600 700 – 800 103,2 76,6 38,5 3/8″  – 24 × ½″ 2

1 000 – 1 200 103,2 89,5 38,5 38,5 3/8″  – 24 × ½″ 4

1 500 – 2 000 103,2 114,7 38,5 38,5 ½″  – 20 × ½″ 4

a 
Diameter – threads per inch × depth

Figure 1 (IIB) – Flush end fuse-links, type B
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Section IIIA - Eléments de remplacement à capsules cylindriques du type A

1.1 Domaine d’application

Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent aux éléments de remplacement à capsules
cylindriques, dont les dimensions satisfont aux prescriptions données dans la figure 1 (IIIA)
de cette section. Leurs tensions et courants assignés sont ceux qui suivent:

– 130 V ou 150 V en courant alternatif jusqu’à 60 A;
– 600 V en courant alternatif jusqu’à 30 A;
– 1 000 V en courant alternatif jusqu’à 30 A.

7.1 Réalisation mécanique
Les dimensions normalisées des éléments de remplacement sont données dans la figure 1(IIIA).

NOTE Les dimensions des éléments de remplacement à capsules cylindriques sont normalisées dans

– la CEI 60269-2-1, section III:
tailles 10 × 38

14 × 51
22 × 58

– la CEI 60269-2-1, section V.

a

d d
1)

r

b b

∅ C

2)

IEC   023/02

Dimensions en millimètres

Tension
maximale
assignée

V

Courant
maximal
assigné

A

a b
(max.) c d

(min.) r

130 / 150 35 – 60 51
1
6,0

−
+

15,9 20,6  ± 0,175 6 2 ± 1

600 1 – 30 127
3
6,0

−
+

16,2 20,6
0,2
0,1

−
+

11 2 ± 1

1 000 1 – 30 66,7
2
6,0

−
+

16,2 14,5 ± 0,1 11 2 ± 1

1) Les tolérances spécifiques de la partie cylindrique ne doivent pas être dépassées.

2) Le diamètre de la cartouche entre les extrémités des capsules ne doit pas dépasser le diamètre c.

Figure 1 (IIIA) – Eléments de remplacement à capsules cylindriques du type A
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Section IIIA – Fuse-links having cylindrical contact caps, type A

1.1  Scope

The following supplementary requirements apply to fuse-links having cylindrical contact caps
whose dimensions comply with the requirements given in figure 1 (IIIA) of this section. Their
rated voltages and currents are as follows:

– 130 V or 150 V a.c. up to 60 A;
– 600 V a.c. up to 30 A;
– 1 000 V a.c. up to 30 A.

7.1  Mechanical design
The standardized dimensions of the fuse-links are given in figure 1 (IIIA).

NOTE  Dimensions of fuse-links having cylindrical contact caps are also standardized in

– IEC 60269-2-1 section III:

sizes 10 × 38
14 × 51
22 × 58

– IEC 60269-2-1 section V.

a

d d
1)

r

b b

∅ C

2)

IEC   023/02

Dimensions in millimetres

Maximum
voltage
rating

V

Maximum
current
rating

A

a b
(max.) c d

(min.) r

130 / 150 35 – 60
51

1
6,0

−
+ 15,9 20,6 ± 0,175 6 2 ± 1

600 1 – 30
127

3
6,0

−
+ 16,2

20,6
0,2
0,1

−
+ 11 2 ± 1

1 000 1 – 30
66,7

2
6,0

−
+ 16,2 14,5 ± 0,1 11 2 ± 1

1) Cylindrical part within which the specified tolerances shall not be exceeded.
2) The diameter of the cartridge between the end caps shall not exceed diameter c.

Figure 1 (IIIA) – Fuse-links with cylindrical contact caps, type A

–––––––––
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